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                                                                                           Thermal Dynamics

CUTMASTER 101- CE

Technické údaje

Řezací kapacita                     čistý 25,4 mm                                            
                                                maximální 31,8 mm

                                                dělící 31,8 mm

                                                přepich 19,1 mm

Výstupní proud                     20-80 A,plyně regulovatelné
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Vstupní výkon                        3(,400 V,20A,50/60 Hz

Napajecí kabel                                  2 m

Zatěžovatel                              80A při 40% DZ

                                                  45A při 100 DZ

Rozměry                                  délka 700 mm

                                                  šířka 350 mm

                                                  výška 439 mm

Hmotnost                                 37,6 kg

Model hořáku                         SL 100 ATC

Délka hořáku                         ruční nebo strojní hořák 6,1 m

                                                ruční nebo strojní hořák  15,2 m

Tlak plynu                             4,1 bar;0,41 Mpa

Průtok                                    231 l/m

 Pilotní oblouk                       bez použití HF (vysokofrekvenčního zápalu)

                                                Oblouk se zapaluje pomocí zapalovací Cartridge

Ovládání                                ruční hořákový spínač nebo ruční závěsné ovládání

Řezatelný materiál               neželezné el.vodivé kovy,barevné kovy,vysokolegovaná ocel

                                               nízkouhlíková,konstrukční ocel

Typické aplikace                  zpracovatelská ,montážní výroba

 Záruční doba                      3 roky
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